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Im Jahr 2008 wurde die gemeinsame deutsche
Arbeitsschutzstrategie (GDA) etabliert. Sie verfolgt das
Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen
Arbeitsschutzverwaltungen der Lander (Gewerbeauf-
sichtsamter, Amter fiir Arbeitsschutz) und den Praven-
tionsdiensten der Unfallversicherungstrager (Berufs-
genossenschaften, Unfallkassen) weiter zu optimieren
und gemeinsam mit Arbeitgebern und Beschaftigten,
Verbanden und anderen interessierten Kreisen Schwer-
punkte in der Praventionsarbeit zu setzen. Dies soll
dort erfolgen, wo die grof3ten Ressourcen fiir die Ver-
besserung des Arbeitsschutzes in Deutschland ge-
sehen werden. Ein solches Handlungsfeld ist das sichere
Fahren und Transportieren. Noch immer sind die Unfall-
zahlen beim Transport sehr hoch. Jeder dritte Unfall
geschieht im Zusammenhang mit Fahr- oder Trans-
porttatigkeiten. Bund, Lander und Unfallversiche-
rungstrager haben sich zum Ziel gesetzt, die Haufig-
keit und die Schwere von Arbeitsunfallen in den
nachsten Jahren um 25 Prozent zu reduzieren.

Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms werden in den
Jahren 2010 bis 2012 Arbeitsschutzexperten von
Berufsgenossenschaften und staatlicher Aufsicht
arbeitsteilig im Rahmen ihrer Beratungs- und Uber-
wachungstatigkeiten verstarkt Fragen des innerbe-
trieblichen Transports und des Transports auf Stral3en
ansprechen. Es sind hierzu bundesweit 80.000 Be-
triebsbesuche vorgesehen. Die Experten werden dabei
abgestimmt und nach der gleichen Methode vorgehen.
Sie haben hierzu fiir verschiedene Themengebiete des
Fahrens und Transportierens Fragen zusammenge-
stellt, die nach ihren Erfahrungen eine besondere
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Relevanz fiir einen funktionierenden Arbeitsschutz in
diesem Bereich haben. Die Fragen werden die Experten
im Rahmen der Betriebsbesichtigungen mit Ihnen er-
ortern und einzelne Punkte auch vor Ort liberpriifen.

Nutzen Sie den Fragenkatalog bereits jetzt. So sind Sie
bestens vorbereitet, wenn eine der geplanten Betriebs-
besichtigungen ins Haus steht. Der Fragenkatalog
kann Sie aber auch bei Ihrer betrieblichen Gefahrdungs-
beurteilung unterstiitzen. Auch wenn Ihr Betrieb nicht
aufgesucht wird, kdnnen Sie damit einen Beitrag zur
Erreichung des gemeinsamen Ziels, der Verbesserung
des Arbeitsschutzes beim innerbetrieblichen Transport
leisten.

Im Fragenkatalog finden Sie zu jeder Frage kurze
Hinweise, die bei der Beantwortung eine erste Hilfe-
stellung geben. Sie werden bei der Behandlung
einzelner Fragen auf weitere Quellen, beispielsweise
auf Vorschriften oder Regeln zum Arbeitsschutz zu-
riickgreifen miissen. Oder Sie lassen sich von lhren
innerbetrieblichen Arbeitsschutzexperten, zum
Beispiel lhrer Sicherheitsfachkraft oder Inrem Be-
triebsarzt, beraten. Sie konnen sich aber auch jederzeit
an lhren Praventionsexperten bei der staatlichen
Arbeitsschutzverwaltung, der Berufsgenossenschaft
oder der Unfallkasse wenden.

Besuchen Sie doch auch die Seiten der Kampagne
»Risiko raus« unter www.risiko-raus.de mit weiteren
Informationen zu Moglichkeiten der Verbesserung der
Arbeits- und Verkehrssicherheit im Betrieb und im
StralRenverkehr.

Sicher fahren und transportieren

ie sich auch auf der GDA-Website herunterladen: www.gda-portal.de/gdaportal/de/Arbeitsprogramme/Transport-Gespraechsleitfaeden 02/10


http://www.risiko-raus.de
http://www.gda-portal.de/gdaportal/de/Arbeitsprogramme/Transport-Gespraechsleitfaeden

Datum: Betriebs-Nummer:

Sind die Fahrer kraftbetriebener Fahrerstand- []Ja

und Fahrersitzflurforderzeuge (Gabelstapler) [] Nein
mindestens 18 Jahre alt, geeignet, ausgebildet )
und schriftlich beauftragt? [] Nicht
. . . zutreffend
 Wabhlen Sie geeignete Personen aus
« Veranlassen Sie die Fahrausbildung
« Beauftragen Sie Fahrer schriftlich mit dem
Fiihren der Gerate
+ Unterweisen Sie sie regelmaRig
n Sind die Bedienpersonen von Mitganger- []Ja
flurférderzeugen geeignet, unterwiesen Nei
ein
und beauftragt? []
s [] Nicht
« Wahlen Sie geeignete Personen aus o,
« Unterweisen Sie das Bedienpersonal und
beauftragen Sie es erst danach mit dem
Fihren des Gerats
Werden fiir Flurforderzeuge und Anbaugerate Ja
Betriebsanleitungen betriebsbezogen umgesetzt? Nein
« Setzen Sie die Betriebsanleitung in Form einer
Betriebsanweisung um
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsanweisung
eingehalten wird
+ Fihren Sie regelmafig Ihre Unterweisung auf
der Grundlage dieser Betriebsanweisung durch
Sind die vom Hersteller vorgesehenen Sicherheits- Ja
vorrichtungen und -hinweise am Stapler Nein
vorhanden?
Nicht
- Fahrerschutzdach e o
« Lastschutzgitter
« Fahrerriickhaltesysteme
+ Lastschwerpunktdiagramm
Werden Flurférderzeuge und deren Anbaugerate Ja
regelmaRig durch eine befahigte Person gepriift? Nein
« Bei Flurforderzeugen und deren Anbaugeraten
haben sich Fristen fiir wiederkehrende
Prifungen von langstens einem Jahr bewahrt
Ist die tagliche Einsatzpriifung organisiert? []Ja 4 x4 Merkregeln fiir den Gabelstapler
« Sorgen Sie dafiir, dass die tagliche Einsatz- [ ] Nein I Aufnehmen und Absetzen der Last

1. Tragfahigkeit nicht Gberschreiten, Tragkraftdiagramm beachten

prifung durchgefiihrt und ein Meldesystem
fir mogliche Mangel organisiert sind

4. Hubgeriist nur Gber die Stapelflache nach vorn

1. Auf sicherer Fahrt

aktivieren.
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m und weit durchfahren,




Datum:

Ist sichergestellt, dass die festgestellten
Mangel behoben werden?

- Stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse der Prii-
fung durch die befahigte Person dokumentiert
werden

- Bewahren Sie die Ergebnisse dieser Priifung
mindestens bis zur nachsten Priifung auf

- Organisieren Sie die Mangelverfolgung, auch die
der taglichen Einsatzprifung

« Lassen Sie Mangel beseitigen
« Dokumentieren Sie die Abstellung der Mangel

Werden kraftbetriebene Flurférderzeuge
gegen unbefugte Benutzung gesichert?

+ Weisen Sie Fahrer regelmaRig darauf hin, dass sie
beim Verlassen der Gerate die Schliissel abziehen
und an sich nehmen missen

Beachten Sie — zum Beispiel bei der Anschaffung -,
dass moderne Sicherungssysteme die Einhaltung
dieser Regeln erleichtern (Codeeingabe,
Transponder)

Wird darauf geachtet, dass Flurférderzeuge
ordnungsgemaR verfahren werden?

- Uberprifen Sie systematisch die Einhaltung der
Betriebsanweisung, dazu gehort beispielsweise
die zuldssige Belastung, die zulassige Ge-
schwindigkeit, etc.

- Bei Defiziten sollten Sie die Fahrereignung tiber-
priifen und eine zusatzliche anlassbezogene
Unterweisung veranlassen

Ist beim Verfahren der Last ausreichende Sicht auf
die Fahrbahn gegeben?

- Wahlen Sie das jeweilige Flurforderzeug
immer entsprechend der zu transportierenden
Last aus

- Bei dann noch bestehenden Sichtein-
schrankungen Sichthilfsmittel nutzen
(Spiegel, Kamera)

- Erforderlichenfalls Stellung von Einweisern
organisieren

Wurden MalRnahmen getroffen, die das Ver-
letzungsrisiko beim Kippen eines Gabelstaplers
begrenzen?

 Zum Beispiel der Einsatz von geschlossenen
Fahrerkabinen oder

« die Nutzung von Fahrerriickhalteeinrichtungen

Dartiber hinaus kann das Risiko des Kippens durch
Stabilisierungs- bzw. Regelsysteme reduziert werden.
Erkundigen Sie sich dazu bei lhrem Staplerhersteller.

Ist sichergestellt, dass die Last beim Verfahren
sowie beim Auf- und Absetzen nicht herabfallen
kann?

« Lassen Sie geeignete Hilfsmittel zur Lasten-
sicherung einsetzen

- Stellen Sie sicher, dass beim Befahren von
Gefallen und Steigungen die Last bergseitig
verfahren wird

Betriebs-Nummer:

[]Ja
[ ] Nein

Ja

Nein

[]Ja
[ ] Nein

[]Ja
[ ] Nein

[]Ja

[ ] Nein

[] Nicht
zutreffend

[]Ja
[ ] Nein




Datum:

Sind fiir den Transport von Lasten spezielle Anbau-
gerate erforderlich (etwa fiir Papierballen) und
werden sie genutzt?

- Beschaffen Sie, wenn erforderlich, spezielle
Anbaugerate oder

- setzen Sie ein anderes Transportverfahren ein

« Priifen Sie die Einsatzmoglichkeit anhand der
Herstellerangaben

Wurden die erforderlichen SicherheitsmaRnahmen
getroffen, wenn Personen mit Flurférderzeugen an
hochgelegenen Stellen auf- und abwartsfahren?

+ Arbeitsbiihnen sind nur fiir den gelegentlichen
Einsatz zuldssig

« Setzen Sie dazu nur Stapler mit ausreichender
Tragfahigkeit ein

« Setzen Sie Arbeitsbiihnen ein, die Giber eine aus-
reichende Absturzsicherung sowie lber einen
Schutz gegen Quetsch- und Schergefahren
durch die Hubeinrichtung verfiigen

- Fir Arbeiten an Regalen und in Schmalgangen
sind zusatzliche SchutzmaRnahmen gegen
Quetsch- und Schergefahren zwischen Arbeits-
bihne und Regal notwendig

Verfiigen die im 6ffentlichen und beschrankt
offentlichen StraBenverkehr eingesetzten Stapler
Uber eine Betriebserlaubnis?

« Ihre Gerate mussen dann die Anforderungen der
Strallenverkehrsordnung erfullen

« Auskiinfte erhalten Sie bei der StraBenverkehrs-
zulassungsbehorde

Wurden die erforderlichen MaBnahmen gegen
Witterungseinfliisse getroffen, falls Flurforder-
zeuge haufiger im Freien genutzt werden?

« Verwenden Sie Flurférderzeuge mit ge-
schlossener oder verschlieRbarer Fahrerkabine

Finden bei Ihnen MaRnahmen der betrieblichen
Gesundheitsforderung statt und wird auch das
Fahrpersonal einbezogen?

+ Mogliche Themen: Riickengerechtes Arbeiten
(z. B. richtiges Heben und Tragen sowie richtiges
Sitzen), gesunde Erndhrung, Stressbewaltigung,
Mudigkeit, Pausengestaltung, Alkohol-/Raucher-
entwohnung

m D Keine BeanStandung

[ ] Miindliche Vereinbarung/Beratung

Ja
Nein

Nicht
zutreffend

[]Ja

[ ] Nein

[] Nicht
zutreffend

[]Ja

[ ] Nein

[] Nicht
zutreffend

[]Ja

[ ] Nein

[ ] Nicht
zutreffend

Ja

Nein

Betriebs-Nummer:

[] Besichtigungsschreiben

[] Anordnung



